
                                 Regulátor tlaku pre paru DP17 PN25

Použitie: na reguláciu vstupného (kolísavého) tlaku na konštantný výstupný tlak, pre vzduch
                a paru. Maximálna teplota prevádzkového média je 232°C.
                Výrobok je dodávaný pripravený k montáži, ale výstupný tlak nie je nastavený!
                Výstupný tlak sa nastavuje skrutkou na pružine v rozsahu 0,2 až 17 bar, v závislosti
                 od druhu použitej pružiny. Rozsah pružín pre výstupný tlak:
                                                            žltá        0,2 –    3 bar
                                                            modrá    2,5 –   7 bar
                                                            červená  6    – 17 bar
                 V prípade požiadavky na výkon regulátora a jeho kapacitu je potrebné si vyžiadať
                  podrobný diagram výkonu. 

Montáž:   regulátor musí byť namontovaný vodorovne, s hlavnou osou ventilu zvisle
                 a membránovou komorou pod potrubím. Montážne a prevádzkové pokyny sú
                 súčasťou dodávky. 

Materiál:  teleso    - uhlíková oceľ A216WCB

 DN 25 32 40 50 65 80
Stavebná dĺžka 160 180 200 230 290 310

Kv 8,1 12 17 28 45,5 60,1

                


